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LLANTA PREMIUM PARA EJES LIBRES

Indicadores Visuales de Alineacién (VAI's)
que alertan al usuario
sobre problemas de alineacién.

Sistema Unico de pequenos
bloques en la profundidad
del dibujo delpiso que
ayudan a eliminar

piedras atrapadas.

10.3 mm de profundidad de piso
que ofrece mayor proteccién
sobre desgastes irregulares.

Para carga en largas distancias, 100% dentro de carretera y para ejes libres.

ESPECIFICACION DE LAS LLANTAS sobrecarretera 120 km/hr (75 millas/hr) con carga méaxima especificada

Medida Rango  Profundidad Ancho  Diametro  Ancho  Anchode  Radioestatico Espacio minimo Peso de argay presion maxima por ffanta
de de de piso de Rin total de seccion  seccion con con carga enduales  RPK 'IIIanta Eje sencillo Eje Dual
Llanta carga___(mm) In mm ) carga (mm m (Kg) (Kg) (PSI) (Kg) (PSI)

11R22.5 G 10. : ] 2800 105 2650 105
T1RZ2:5 : 8. : 489 = 3000 120

11R24.5 284 518 318 52 3000 105 .

11R24.5 3 28. 3 14 = : : 3250 120

295/75R22 5 G 103 30 471 322 46 2800 110

285/75R24.5 ; : ’ ' ! 2800 110
_—
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